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Il tagliente continuo riduce la scheggiatura nelle sezioni sottili.
Il tagliente segmentato trasporta il refrigerante nelle grosse sezioni.
Disponibile in rotoli e lame saldate.

TUNGSTEN GRIT

Larghezza x

spessore mm
GR. SFRIDO FINE SFRIDO MEDIO

SFRIDO MEDIO-

GROSSO
SFRIDO GROSSO

6 x 0,5 S / C 1.3

10 x 0,6 S / C 1.4 1.50

13 x 0,5 S / C 1.3

13 x 0,6 S / C 1.1 1.4 1.50

20 x 0,8 S / C 1.6 1.70 2.2

25 x 0,9 S / C 1.7 1.80 2.2

32 x 0,9 S / C 2.2

32 x 1,1 S 2.0 2.4

38 x 1,1 S 2.4

42 x 1,3 S 2.6

LAME CON TAGLIENTE in grani di CARBURO DI TUNGSTENO (Widia)

TUNGSTEN GRIT

• Segmentato per grosse sezioni
• Continuo per spessori fino a 25 mm
• Taglia acciaio temprato fino a 65 Rc e una vasta gamma di materiali duri e abrasivi
• Acciai temprati, lana di vetro, pneumatici, materiali per ferodi, ceramiche a bassa densità, ecc.

Caratteristiche

LAME TAGLIENTE ABRASIVO
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LAME BIMETALLICHE M42

BENEFICI

APPLICAZIONI

• Tagliente M42
• Dente a spoglia positiva
• Speciale forma del dente rettificato

• Taglio dolce e controllato su materiali non
pieni
• Dente resistente allo strappo nei profilati e
pacchi
• Aumentata rigidità e resistenza

Tubi e profilati standard singoli o a pacco

CARATTERISTICHE

Larghezza x

spessore mm
DENTI PER POLLICE

27 x 0,9 3-4 4-6 5-8

34 x 1,1 3-4 4-6 5-8

41 x 1,3 2-3 3-4 4-6 5-8

54 x 1,3 2-3 3-4 4-6

54 x 1,6 2-3 3-4 4-6

67 x 1,6 2-3 3-4 4-6

StructurALL®

StructurALL®

LAME A NASTRO BIMETALLICHE

Disponibile in rotoli e lame saldate.
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BENEFICI

APPLICAZIONI

• Tagliente M42
• Ampia scelta di dimensioni e passi

Resistente all’usura

Per lavori di officine senza particolari
esigenze di taglio su acciai duri o
temperati.

CARATTERISTICHE

Larghezza x

spessore mm
DENTI PER POLLICE

13 x 0,6 6-10 8-12 10-14

20 x 0,9 4-6 5-8 6-10 8-12 10-14

27 x 0,9 2-3 3-4 4-6 5-8 6-10 8-12 10-14

34 x 1,1 2-3 3-4 4-6 5-8 6-10

41 x 1,3 2-3 3-4 4-6

Astro
LAME BIMETALLICHE M42

ASTRO

LAME A NASTRO BIMETALLICHE

Disponibile in rotoli e lame saldate.
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LAME BIMETALLICHE M42

BENEFICI

APPLICAZIONI

• Tagliente M42
• Dente a spoglia positiva
• Speciale forma del dente rettificato

• Taglio dolce e controllato su materiali non
pieni
• Dente resistente allo strappo nei profilati e
pacchi
• Aumentata rigidità e resistenza

Tubi e profilati standard singoli o a pacco

CARATTERISTICHE

Larghezza x

spessore mm
DENTI PER POLLICE

27 x 0,9 3-4 4-6 5-8

34 x 1,1 3-4 4-6 5-8

41 x 1,3 2-3 3-4 4-6 5-8

54 x 1,3 2-3 3-4 4-6

54 x 1,6 2-3 3-4 4-6

67 x 1,6 2-3 3-4 4-6

StructurALL®

StructurALL®

LAME A NASTRO BIMETALLICHE

Disponibile in rotoli e lame saldate.
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LAME A COLTELLO

BISELLATE DRITTE

A coltello diritto: per materiali morbidi e fibrosi.

Taglio di materiali morbidi e resilienti
Acciaio al Carbonio ad Alta Flessibilità, Tagliente diritto,
Scallop o Wavy con durezza 50 Rc

La lega speciale ad alta flessibilità mantiene l’affilatura a
rasoio del tagliente che non strappa o sfilaccia materiali
morbidi e resilenti.
Il tagliente Scallop è disponibile anche temprato
(60-62 Rc) per un incremento della durata in molte
applicazioni fino al 50%.
Il doppio tagliente consente il taglio bidirezionale ed una
lunga durata.

Tagliente Scallop
Per materiali dove è
necessaria una
leggera penetrazione
come la gomma,
guarnizioni, pelle,
cartone ondulato

Tagliente Ondulato
Per applicazioni dove
non è necessaria la
penetrazione delle
punte e si desidera
una migliore finitura

Tagliente Diritto
Per tagliare materiali
morbidi e fibrosi senza
sfrido

Caratteristiche

Larghezza
Tipo di smusso SPESSORE  mm

mm

6 SB 0,5 30,48

DB 0,5 30,48

10 DB 0,4 30,48

SB 0,5 30,48

DB 0,5 0,6 0,8 30,48

DDB 0,4 0,5 30,48

13 SB 0,5 0,6 30,48

DB 0,5 0,6 0,8 30,48

DB_HE 0,5 30,48

DDB 0,5 30,48

16 SB 0,5 0,6 30,48

DB 0,5 0,6 30,48

DDB 0,5 30,48

20 SB 0,5 0,6 30,48

DB 0,5 0,6 0,7 0,8 30,48

DDB 0,5 30,48

25 DB 0,5 0,6 0,8 30,48

SB 0,7 0,8 30,48

30 DB 0,45 30,48

32 DB 0,5 0,6 0,8 30,48

38 DB 0,5 30,48

50 DB 0,6 0,8 30,48

60 DB 0,6 30,48

LUNG.
ROTOLO mm

SB =Smusso singolo     DB = Doppio smusso     DDB = Doppio tagliente, doppio smusso DB_HE=Temperato

LAME A NASTRO A COLTELLO

Disponibile in rotoli e lame saldate.
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Altre misure con altre dentature su richiesta
Disponibile in anelli saldati o in rotoli.

LAME IN WIDIA con dente stradato

WIDIA STRADATO

Studiata per il taglio di una vasta gamma di materiali, resiste al calore e all'usura.
Consigliata per il taglio di legno o altri materiali duri e abrasivi, materiali non ferrosi, materiali da
costruzione, getti di fusione.

Caratteristiche

WIDIA STRADATO

LAME A NASTRO CON DENTE IN CARBURO DI TUNGSTENO (WIDIA)

Larghezza x spessore

mm

LAMA CON DENTE STRADATO

Sfrido [mm] Denti per pollice Passo [mm]

10 x 0,6 1,15 3 8

13 x 0,6 1,15 3 8

13 x 0,8 1,28 4 6

13 x 0,9 1,80 3 8

20 x 0,8 1,28 4 6

20 x 0,9 1,47 3 8

27 x 0,9 1,47 4 6

27 x 0,9 1,47 3-4 8-6

27 x 0,9 1,47 3 8

27 x 0,9 1,65 2 12

34 x 1,1 1,90 3 8

34 x 1,1 2,16 2 12

41 x 1,3 2,30 3 8

41 x 1,3 2,03 2,5 10

41 x 1,3 2,34 2 12

54 x 1,3 2,30 1,4-2 18-12

41 x 1,3 2,34 1,25 20

30

Altre misure con altre dentature su richiesta
Disponibile in anelli saldati o in rotoli.

LAME IN WIDIA con dente stradato

WIDIA STRADATO

Studiata per il taglio di una vasta gamma di materiali, resiste al calore e all'usura.
Consigliata per il taglio di legno o altri materiali duri e abrasivi, materiali non ferrosi, materiali da
costruzione, getti di fusione.

Caratteristiche

WIDIA STRADATO

LAME A NASTRO CON DENTE IN CARBURO DI TUNGSTENO (WIDIA)

Larghezza x spessore

mm

LAMA CON DENTE STRADATO

Sfrido [mm] Denti per pollice Passo [mm]

10 x 0,6 1,15 3 8

13 x 0,6 1,15 3 8

13 x 0,8 1,28 4 6

13 x 0,9 1,80 3 8

20 x 0,8 1,28 4 6

20 x 0,9 1,47 3 8

27 x 0,9 1,47 4 6

27 x 0,9 1,47 3-4 8-6

27 x 0,9 1,47 3 8

27 x 0,9 1,65 2 12

34 x 1,1 1,90 3 8

34 x 1,1 2,16 2 12

41 x 1,3 2,30 3 8

41 x 1,3 2,03 2,5 10

41 x 1,3 2,34 2 12

54 x 1,3 2,30 1,4-2 18-12

41 x 1,3 2,34 1,25 20

30

Altre misure con altre dentature su richiesta
Disponibile in anelli saldati o in rotoli.

LAME IN WIDIA con dente stradato

WIDIA STRADATO

Studiata per il taglio di una vasta gamma di materiali, resiste al calore e all'usura.
Consigliata per il taglio di legno o altri materiali duri e abrasivi, materiali non ferrosi, materiali da
costruzione, getti di fusione.

Caratteristiche

WIDIA STRADATO

LAME A NASTRO CON DENTE IN CARBURO DI TUNGSTENO (WIDIA)

Larghezza x spessore

mm

LAMA CON DENTE STRADATO

Sfrido [mm] Denti per pollice Passo [mm]

10 x 0,6 1,15 3 8

13 x 0,6 1,15 3 8

13 x 0,8 1,28 4 6

13 x 0,9 1,80 3 8

20 x 0,8 1,28 4 6

20 x 0,9 1,47 3 8

27 x 0,9 1,47 4 6

27 x 0,9 1,47 3-4 8-6

27 x 0,9 1,47 3 8

27 x 0,9 1,65 2 12

34 x 1,1 1,90 3 8

34 x 1,1 2,16 2 12

41 x 1,3 2,30 3 8

41 x 1,3 2,03 2,5 10

41 x 1,3 2,34 2 12

54 x 1,3 2,30 1,4-2 18-12

41 x 1,3 2,34 1,25 20

30

Altre misure con altre dentature su richiesta
Disponibile in anelli saldati o in rotoli.

LAME IN WIDIA con dente stradato

WIDIA STRADATO

Studiata per il taglio di una vasta gamma di materiali, resiste al calore e all'usura.
Consigliata per il taglio di legno o altri materiali duri e abrasivi, materiali non ferrosi, materiali da
costruzione, getti di fusione.

Caratteristiche

WIDIA STRADATO

LAME A NASTRO CON DENTE IN CARBURO DI TUNGSTENO (WIDIA)

Larghezza x spessore

mm

LAMA CON DENTE STRADATO

Sfrido [mm] Denti per pollice Passo [mm]

10 x 0,6 1,15 3 8

13 x 0,6 1,15 3 8

13 x 0,8 1,28 4 6

13 x 0,9 1,80 3 8

20 x 0,8 1,28 4 6

20 x 0,9 1,47 3 8

27 x 0,9 1,47 4 6

27 x 0,9 1,47 3-4 8-6

27 x 0,9 1,47 3 8

27 x 0,9 1,65 2 12

34 x 1,1 1,90 3 8

34 x 1,1 2,16 2 12

41 x 1,3 2,30 3 8

41 x 1,3 2,03 2,5 10

41 x 1,3 2,34 2 12

54 x 1,3 2,30 1,4-2 18-12

41 x 1,3 2,34 1,25 20

Per taglio materiali duri ed abrasivi

30

Altre misure con altre dentature su richiesta
Disponibile in anelli saldati o in rotoli.

LAME IN WIDIA con dente stradato

WIDIA STRADATO

Studiata per il taglio di una vasta gamma di materiali, resiste al calore e all'usura.
Consigliata per il taglio di legno o altri materiali duri e abrasivi, materiali non ferrosi, materiali da
costruzione, getti di fusione.

Caratteristiche

WIDIA STRADATO

LAME A NASTRO CON DENTE IN CARBURO DI TUNGSTENO (WIDIA)

Larghezza x spessore

mm

LAMA CON DENTE STRADATO

Sfrido [mm] Denti per pollice Passo [mm]

10 x 0,6 1,15 3 8

13 x 0,6 1,15 3 8

13 x 0,8 1,28 4 6

13 x 0,9 1,80 3 8

20 x 0,8 1,28 4 6

20 x 0,9 1,47 3 8

27 x 0,9 1,47 4 6

27 x 0,9 1,47 3-4 8-6

27 x 0,9 1,47 3 8

27 x 0,9 1,65 2 12

34 x 1,1 1,90 3 8

34 x 1,1 2,16 2 12

41 x 1,3 2,30 3 8

41 x 1,3 2,03 2,5 10

41 x 1,3 2,34 2 12

54 x 1,3 2,30 1,4-2 18-12

41 x 1,3 2,34 1,25 20

• Questa lama unisce la durezza dei denti in carburo di tungsteno (Widia) con la flessibilità del nastro di acciaio 
per molle trattato.
• I denti in carburo di tungsteno rettificati a misura e affilati sono uniformemente stradati per assicurare un
taglio accurato e preciso garantiscono un’alta resistenza al calore e all’abrasione.
• Durezza del dente 80 Rc.
Usare per taglio materiali altamente abrasivi, non metallici, forgiato, grafite, metalli non ferrosi, lana di 
vetro. Ideale per smaterozzare i getti di alluminio, per tagliare acciai difficili da lavorare e per tagliare 
legno duro, sabbioso.
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Altre misure con altre dentature su richiesta
Disponibile in anelli saldati o in rotoli.

LAME IN WIDIA con dente stradato

WIDIA STRADATO

Studiata per il taglio di una vasta gamma di materiali, resiste al calore e all'usura.
Consigliata per il taglio di legno o altri materiali duri e abrasivi, materiali non ferrosi, materiali da
costruzione, getti di fusione.

Caratteristiche

WIDIA STRADATO

LAME A NASTRO CON DENTE IN CARBURO DI TUNGSTENO (WIDIA)

Larghezza x spessore

mm

LAMA CON DENTE STRADATO

Sfrido [mm] Denti per pollice Passo [mm]

10 x 0,6 1,15 3 8

13 x 0,6 1,15 3 8

13 x 0,8 1,28 4 6

13 x 0,9 1,80 3 8

20 x 0,8 1,28 4 6

20 x 0,9 1,47 3 8

27 x 0,9 1,47 4 6

27 x 0,9 1,47 3-4 8-6

27 x 0,9 1,47 3 8

27 x 0,9 1,65 2 12

34 x 1,1 1,90 3 8

34 x 1,1 2,16 2 12

41 x 1,3 2,30 3 8

41 x 1,3 2,03 2,5 10

41 x 1,3 2,34 2 12

54 x 1,3 2,30 1,4-2 18-12

41 x 1,3 2,34 1,25 20

Larghezza x spessore WIDIA  DENTE  STRADATO

mm Sfrido [mm] Denti per pollice Passo [mm]
10 x 0,6 1,1 3 8
13 x 0,8 1,28 4s 6
13 x 0,9 1,78 3 8
20 x 0,8 1,28 4s 6
20 x 0,8 1,28 3 8
20 x 0,9 1,48 3 8
27 x 0,9 1,48 4s 6
27 x 0,9 1,48 3-4 8-6
27 x 0,9 1,48 3 8
27 x 0,9 1,48 2 12
34 x 1,1 1,76 3 8
34 x 1,1 1,76 2 12
41 x 1,3 2,03 3 8
41 x 1,3 2,03 2 12
41 x 1,3 2,03 1,25 20
54 x 1,3 2,30 1,4/2 18/12
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LAME BIMETALLICHE M42

BENEFICI

APPLICAZIONI

• Tagliente M42
• Dente a spoglia positiva
• Speciale forma del dente rettificato

• Taglio dolce e controllato su materiali non
pieni
• Dente resistente allo strappo nei profilati e
pacchi
• Aumentata rigidità e resistenza

Tubi e profilati standard singoli o a pacco

CARATTERISTICHE

Larghezza x

spessore mm
DENTI PER POLLICE

27 x 0,9 3-4 4-6 5-8

34 x 1,1 3-4 4-6 5-8

41 x 1,3 2-3 3-4 4-6 5-8

54 x 1,3 2-3 3-4 4-6

54 x 1,6 2-3 3-4 4-6

67 x 1,6 2-3 3-4 4-6

StructurALL®

StructurALL®

LAME A NASTRO BIMETALLICHE

Disponibile in rotoli e lame saldate.

19

BENEFICI

APPLICAZIONI

• Tagliente M42
• Ampia scelta di dimensioni e passi

Resistente all’usura

Per lavori di officine senza particolari
esigenze di taglio su acciai duri o
temperati.

CARATTERISTICHE

Larghezza x

spessore mm
DENTI PER POLLICE

13 x 0,6 6-10 8-12 10-14

20 x 0,9 4-6 5-8 6-10 8-12 10-14

27 x 0,9 2-3 3-4 4-6 5-8 6-10 8-12 10-14

34 x 1,1 2-3 3-4 4-6 5-8 6-10

41 x 1,3 2-3 3-4 4-6

Astro
LAME BIMETALLICHE M42

ASTRO

LAME A NASTRO BIMETALLICHE

Disponibile in rotoli e lame saldate.
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LAME BIMETALLICHE M42

BENEFICI

APPLICAZIONI

• Tagliente M42
• Dente a spoglia positiva
• Speciale forma del dente rettificato

• Taglio dolce e controllato su materiali non
pieni
• Dente resistente allo strappo nei profilati e
pacchi
• Aumentata rigidità e resistenza

Tubi e profilati standard singoli o a pacco

CARATTERISTICHE

Larghezza x

spessore mm
DENTI PER POLLICE

27 x 0,9 3-4 4-6 5-8

34 x 1,1 3-4 4-6 5-8

41 x 1,3 2-3 3-4 4-6 5-8

54 x 1,3 2-3 3-4 4-6

54 x 1,6 2-3 3-4 4-6

67 x 1,6 2-3 3-4 4-6

StructurALL®

StructurALL®

LAME A NASTRO BIMETALLICHE

Disponibile in rotoli e lame saldate.
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Il tagliente continuo riduce la scheggiatura nelle sezioni sottili.
Il tagliente segmentato trasporta il refrigerante nelle grosse sezioni.
Disponibile in rotoli e lame saldate.

TUNGSTEN GRIT

Larghezza x

spessore mm
GR. SFRIDO FINE SFRIDO MEDIO

SFRIDO MEDIO-

GROSSO
SFRIDO GROSSO

6 x 0,5 S / C 1.3

10 x 0,6 S / C 1.4 1.50

13 x 0,5 S / C 1.3

13 x 0,6 S / C 1.1 1.4 1.50

20 x 0,8 S / C 1.6 1.70 2.2

25 x 0,9 S / C 1.7 1.80 2.2

32 x 0,9 S / C 2.2

32 x 1,1 S 2.0 2.4

38 x 1,1 S 2.4

42 x 1,3 S 2.6

LAME CON TAGLIENTE in grani di CARBURO DI TUNGSTENO (Widia)

TUNGSTEN GRIT

• Segmentato per grosse sezioni
• Continuo per spessori fino a 25 mm
• Taglia acciaio temprato fino a 65 Rc e una vasta gamma di materiali duri e abrasivi
• Acciai temprati, lana di vetro, pneumatici, materiali per ferodi, ceramiche a bassa densità, ecc.

Caratteristiche

LAME TAGLIENTE ABRASIVO

33

LAME A COLTELLO

BISELLATE DRITTE

A coltello diritto: per materiali morbidi e fibrosi.

Taglio di materiali morbidi e resilienti
Acciaio al Carbonio ad Alta Flessibilità, Tagliente diritto,
Scallop o Wavy con durezza 50 Rc

La lega speciale ad alta flessibilità mantiene l’affilatura a
rasoio del tagliente che non strappa o sfilaccia materiali
morbidi e resilenti.
Il tagliente Scallop è disponibile anche temprato
(60-62 Rc) per un incremento della durata in molte
applicazioni fino al 50%.
Il doppio tagliente consente il taglio bidirezionale ed una
lunga durata.

Tagliente Scallop
Per materiali dove è
necessaria una
leggera penetrazione
come la gomma,
guarnizioni, pelle,
cartone ondulato

Tagliente Ondulato
Per applicazioni dove
non è necessaria la
penetrazione delle
punte e si desidera
una migliore finitura

Tagliente Diritto
Per tagliare materiali
morbidi e fibrosi senza
sfrido

Caratteristiche

Larghezza
Tipo di smusso SPESSORE  mm

mm

6 SB 0,5 30,48

DB 0,5 30,48

10 DB 0,4 30,48

SB 0,5 30,48

DB 0,5 0,6 0,8 30,48

DDB 0,4 0,5 30,48

13 SB 0,5 0,6 30,48

DB 0,5 0,6 0,8 30,48

DB_HE 0,5 30,48

DDB 0,5 30,48

16 SB 0,5 0,6 30,48

DB 0,5 0,6 30,48

DDB 0,5 30,48

20 SB 0,5 0,6 30,48

DB 0,5 0,6 0,7 0,8 30,48

DDB 0,5 30,48

25 DB 0,5 0,6 0,8 30,48

SB 0,7 0,8 30,48

30 DB 0,45 30,48

32 DB 0,5 0,6 0,8 30,48

38 DB 0,5 30,48

50 DB 0,6 0,8 30,48

60 DB 0,6 30,48

LUNG.
ROTOLO mm

SB =Smusso singolo     DB = Doppio smusso     DDB = Doppio tagliente, doppio smusso DB_HE=Temperato

LAME A NASTRO A COLTELLO

Disponibile in rotoli e lame saldate.
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LAME BIMETALLICHE M42

BENEFICI

APPLICAZIONI

• Tagliente M42
• Dente a spoglia positiva
• Speciale forma del dente rettificato

• Taglio dolce e controllato su materiali non
pieni
• Dente resistente allo strappo nei profilati e
pacchi
• Aumentata rigidità e resistenza

Tubi e profilati standard singoli o a pacco

CARATTERISTICHE

Larghezza x

spessore mm
DENTI PER POLLICE

27 x 0,9 3-4 4-6 5-8

34 x 1,1 3-4 4-6 5-8

41 x 1,3 2-3 3-4 4-6 5-8

54 x 1,3 2-3 3-4 4-6

54 x 1,6 2-3 3-4 4-6

67 x 1,6 2-3 3-4 4-6

StructurALL®

StructurALL®

LAME A NASTRO BIMETALLICHE

Disponibile in rotoli e lame saldate.

19

BENEFICI

APPLICAZIONI

• Tagliente M42
• Ampia scelta di dimensioni e passi

Resistente all’usura

Per lavori di officine senza particolari
esigenze di taglio su acciai duri o
temperati.

CARATTERISTICHE

Larghezza x

spessore mm
DENTI PER POLLICE

13 x 0,6 6-10 8-12 10-14

20 x 0,9 4-6 5-8 6-10 8-12 10-14

27 x 0,9 2-3 3-4 4-6 5-8 6-10 8-12 10-14

34 x 1,1 2-3 3-4 4-6 5-8 6-10

41 x 1,3 2-3 3-4 4-6

Astro
LAME BIMETALLICHE M42

ASTRO

LAME A NASTRO BIMETALLICHE

Disponibile in rotoli e lame saldate.
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LAME BIMETALLICHE M42

BENEFICI

APPLICAZIONI

• Tagliente M42
• Dente a spoglia positiva
• Speciale forma del dente rettificato

• Taglio dolce e controllato su materiali non
pieni
• Dente resistente allo strappo nei profilati e
pacchi
• Aumentata rigidità e resistenza

Tubi e profilati standard singoli o a pacco

CARATTERISTICHE

Larghezza x

spessore mm
DENTI PER POLLICE

27 x 0,9 3-4 4-6 5-8

34 x 1,1 3-4 4-6 5-8

41 x 1,3 2-3 3-4 4-6 5-8

54 x 1,3 2-3 3-4 4-6

54 x 1,6 2-3 3-4 4-6

67 x 1,6 2-3 3-4 4-6

StructurALL®

StructurALL®

LAME A NASTRO BIMETALLICHE

Disponibile in rotoli e lame saldate.
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37

Lama bianca in acciaio al carbonio per il taglio di alimentari.

Caratteristiche:
• Dentatura spaziata.
• Con denti temperati.
• Disponibile anche con dente alternato S.P.S.

Usare queste lame per tagliare alimentari in generale, carne, pesce pollame, ossa, surgelati.

Larghezza x spessore

mm
DENTI PER POLLICE

16 x 0,36

16 x 0,50

20 x 0,50

25 x 0,80

18 x 0,60 per segacci a mano

16 x 0,50 SPS

20 x 0,56 SPS

LAME A NASTRO PER ALIMENTARI

LAME PER
ALIMENTARI

Caratteristiche

LAME PER ALIMENTARI
Lama nastro in acciaio di alta qualità con dente temperato.

Altre misure su richiesta
Disponibile in anelli saldati o in rotoli.

LAME A NASTRO PER ALIMENTARI

3

3

3

3

4

4

10

Lama nastro in acciaio di alta qualità con dente temperato, per il taglio di alimentari.

• Dentatura spaziata.
• Con denti temperati.
• Disponibile anche con dente alternato S.P.S. (dente grande e dente piccolo)

Usare queste lame per tagliare alimentari in generale: carne, pesce, pollame, ossa, surgelati.

37

Lama bianca in acciaio al carbonio per il taglio di alimentari.

Caratteristiche:
• Dentatura spaziata.
• Con denti temperati.
• Disponibile anche con dente alternato S.P.S.

Usare queste lame per tagliare alimentari in generale, carne, pesce pollame, ossa, surgelati.

Larghezza x spessore

mm
DENTI PER POLLICE

16 x 0,36

16 x 0,50

20 x 0,50

25 x 0,80

18 x 0,60 per segacci a mano

16 x 0,50 SPS

20 x 0,56 SPS

LAME A NASTRO PER ALIMENTARI

LAME PER
ALIMENTARI

Caratteristiche

LAME PER ALIMENTARI
Lama nastro in acciaio di alta qualità con dente temperato.

Altre misure su richiesta
Disponibile in anelli saldati o in rotoli.

LAME A NASTRO PER ALIMENTARI

3

3

3

3

4

4

10

37

Lama bianca in acciaio al carbonio per il taglio di alimentari.

Caratteristiche:
• Dentatura spaziata.
• Con denti temperati.
• Disponibile anche con dente alternato S.P.S.

Usare queste lame per tagliare alimentari in generale, carne, pesce pollame, ossa, surgelati.

Larghezza x spessore

mm
DENTI PER POLLICE

16 x 0,36

16 x 0,50

20 x 0,50

25 x 0,80

18 x 0,60 per segacci a mano

16 x 0,50 SPS

20 x 0,56 SPS

LAME A NASTRO PER ALIMENTARI

LAME PER
ALIMENTARI

Caratteristiche

LAME PER ALIMENTARI
Lama nastro in acciaio di alta qualità con dente temperato.

Altre misure su richiesta
Disponibile in anelli saldati o in rotoli.

LAME A NASTRO PER ALIMENTARI

3

3

3

3

4

4

10

Larghezza x spessore
DENTI PER POLLICE

mm
16 x 0,36 3
16 x 0,50 3 4
20 x 0,50 3 4
16 x 0,56 3
20 x 0,56 4
16 x 0,60 3 4
20 x 0,60 3 4
25 x 0,80 3
16 x 0,50 SPS
20 x 0,56 SPS

LAME PER ALIMENTARI

Disponibile in rotoli e lame saldate                                                                                      

37

Lama bianca in acciaio al carbonio per il taglio di alimentari.

Caratteristiche:
• Dentatura spaziata.
• Con denti temperati.
• Disponibile anche con dente alternato S.P.S.

Usare queste lame per tagliare alimentari in generale, carne, pesce pollame, ossa, surgelati.

Larghezza x spessore

mm
DENTI PER POLLICE

16 x 0,36

16 x 0,50

20 x 0,50

25 x 0,80

18 x 0,60 per segacci a mano

16 x 0,50 SPS

20 x 0,56 SPS

LAME A NASTRO PER ALIMENTARI

LAME PER
ALIMENTARI

Caratteristiche

LAME PER ALIMENTARI
Lama nastro in acciaio di alta qualità con dente temperato.

Altre misure su richiesta
Disponibile in anelli saldati o in rotoli.

LAME A NASTRO PER ALIMENTARI

3

3

3

3

4

4

10


