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BENEFICI

APPLICAZIONI

• Tagliente M42
• Ampia scelta di dimensioni e passi

Resistente all’usura

Per lavori di officine senza particolari
esigenze di taglio su acciai duri o
temperati.

CARATTERISTICHE

Larghezza x

spessore mm
DENTI PER POLLICE

13 x 0,6 6-10 8-12 10-14

20 x 0,9 4-6 5-8 6-10 8-12 10-14

27 x 0,9 2-3 3-4 4-6 5-8 6-10 8-12 10-14

34 x 1,1 2-3 3-4 4-6 5-8 6-10

41 x 1,3 2-3 3-4 4-6

Astro
LAME BIMETALLICHE M42

ASTRO

LAME A NASTRO BIMETALLICHE

Disponibile in rotoli e lame saldate.

LAME IN ACCIAIO AL CARBONIO

Larghezza x spessore

mm
DENTI PER POLLICE

6 x 0,65 4 6

10 x 0,65 3 3x 4 4x

10 x 0,80 3 3x

13 x 0,65 3 3x 4 4x

13 x 0,80 3 3x

19 x 0,80 2 3

16 x 0,65 3

Hook E.T.S.

Lame a nastro con dente rettificato e temperato per il massimo delle prestazioni.
Durata garantita il 37% in più.

x = strada maggiorata Disponibile in rotoli e lame saldate.

Larghezza x spessore

mm
DENTI PER POLLICE

25 x 0,9 1,3 2

32 x 0,9 1,1 1,3 2

32 x 1,1 1,1 1,3

38 x 1,1 1,1

51 x 1,1 1,1

Hook raker set

SAW GT
Caratteristiche

RIPPER

SAW GT

RIPPER

16

LAME A NASTRO AL CARBONIO

Caratteristiche

Lame a nastro ad alta prestazione in acciaio al carbonio lucido, con dente rettificato e temperato, per
lavorazione del legno. Il dente ad uncino affilato come un rasoio permette la massima penetrazione,
mentre il dente stradato leggermente riduce lo scarto per una resa e finitura superficiali maggiori.
La lama è disponibile anche con stradatura maggiore il che permette un avanzamento e una facilità di
sagomatura maggiore.

Disponibile in rotoli e lame saldate.

LAME IN ACCIAIO AL CARBONIO

Larghezza x spessore

mm
DENTI PER POLLICE

6 x 0,65 4 6

10 x 0,65 3 3x 4 4x

10 x 0,80 3 3x

13 x 0,65 3 3x 4 4x

13 x 0,80 3 3x

19 x 0,80 2 3

16 x 0,65 3

Hook E.T.S.

Lame a nastro con dente rettificato e temperato per il massimo delle prestazioni.
Durata garantita il 37% in più.

x = strada maggiorata Disponibile in rotoli e lame saldate.

Larghezza x spessore

mm
DENTI PER POLLICE

25 x 0,9 1,3 2

32 x 0,9 1,1 1,3 2

32 x 1,1 1,1 1,3

38 x 1,1 1,1

51 x 1,1 1,1

Hook raker set

SAW GT
Caratteristiche

RIPPER

SAW GT

RIPPER

16

LAME A NASTRO AL CARBONIO

Caratteristiche

Lame a nastro ad alta prestazione in acciaio al carbonio lucido, con dente rettificato e temperato, per
lavorazione del legno. Il dente ad uncino affilato come un rasoio permette la massima penetrazione,
mentre il dente stradato leggermente riduce lo scarto per una resa e finitura superficiali maggiori.
La lama è disponibile anche con stradatura maggiore il che permette un avanzamento e una facilità di
sagomatura maggiore.

Disponibile in rotoli e lame saldate.

Per taglio legno anche di grossi
spessori (tronchi)

Lame a nastro ad alta prestazione in acciaio al carbonio lucido, con dente retificato e temperato, 
per lavorazione del legno. Il dente ad uncino affilato come un rasoio permette la massima penetrazio-
ne, mentre il dente stradato riduce leggermente lo scarto per una resa e finitura superficiali maggiori.
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LAME  IN ACCIAIO AL CARBONIO

FLEXBACK

HARDBACK

Lama nastro in acciaio al carbonio con dente temperato e dorso flessibile. Si può usare su macchine per
hobbisti e professionali.

Larghezza x spessore
DENTI PER POLLICE

mm

6 x 0,36 4 6 10 14 24 32

10 x 0,36 4 6 10 14 24

13 x 0,36 4 6 14

16 x 0,36 4 6

3 x 0,45 14

6 x 0,5 4 6

10 x 0,5 4 6

13 x 0,5 4 6

16 x 0,5 4 6

20 x 0,5 4

3 x 0,6 14

5 x 0,6 6

6 x 0,6 4 6 8 10 14

8 x 0,6 6 10 14

10 x 0,6 3 4 6* 8 10 14

13 x 0,6 3 4 6* 8 10 14

16 x 0,6 3 4

20 x 0,6 3 4

25 x 0,6 2 3 4

10 x 0,8 3

13 x 0,8 2 3 4

16 x 0,8 2 3 3x 4 6 8 10 14

20 x 0,8 2 2x 3 3x 4 6* 8 10 14

25 x 0,9 2 2x 3 4 6 8 10

32 x 0,9 2

32 x 1,1 6

5 x 0,6 4

6 x 0,6 4

8 x 0,6 4

8 x 0,6 4

* Dente skip o precision              x = strada maggiorata Disponibile in rotoli e lame saldate.

HARDBACK lama in acciaio al carbonio con dente temperato e dorso flessibile temperato

Disponibile in rotoli e lame saldate.

sul dorso: 14 tpi

FLEXBACK per taglio legno e materiali vari

Caratteristiche

LAME A NASTRO AL CARBONIO
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BENEFICI

APPLICAZIONI

• Tagliente M42
• Ampia scelta di dimensioni e passi

Resistente all’usura

Per lavori di officine senza particolari
esigenze di taglio su acciai duri o
temperati.

CARATTERISTICHE

Larghezza x

spessore mm
DENTI PER POLLICE

13 x 0,6 6-10 8-12 10-14

20 x 0,9 4-6 5-8 6-10 8-12 10-14

27 x 0,9 2-3 3-4 4-6 5-8 6-10 8-12 10-14

34 x 1,1 2-3 3-4 4-6 5-8 6-10

41 x 1,3 2-3 3-4 4-6

Astro
LAME BIMETALLICHE M42

ASTRO

LAME A NASTRO BIMETALLICHE

Disponibile in rotoli e lame saldate.

LAME IN ACCIAIO AL CARBONIO

Larghezza x spessore

mm
DENTI PER POLLICE

6 x 0,65 4 6

10 x 0,65 3 3x 4 4x

10 x 0,80 3 3x

13 x 0,65 3 3x 4 4x

13 x 0,80 3 3x

19 x 0,80 2 3

16 x 0,65 3

Hook E.T.S.

Lame a nastro con dente rettificato e temperato per il massimo delle prestazioni.
Durata garantita il 37% in più.

x = strada maggiorata Disponibile in rotoli e lame saldate.

Larghezza x spessore

mm
DENTI PER POLLICE

25 x 0,9 1,3 2

32 x 0,9 1,1 1,3 2

32 x 1,1 1,1 1,3

38 x 1,1 1,1

51 x 1,1 1,1

Hook raker set

SAW GT
Caratteristiche

RIPPER

SAW GT

RIPPER

16

LAME A NASTRO AL CARBONIO

Caratteristiche

Lame a nastro ad alta prestazione in acciaio al carbonio lucido, con dente rettificato e temperato, per
lavorazione del legno. Il dente ad uncino affilato come un rasoio permette la massima penetrazione,
mentre il dente stradato leggermente riduce lo scarto per una resa e finitura superficiali maggiori.
La lama è disponibile anche con stradatura maggiore il che permette un avanzamento e una facilità di
sagomatura maggiore.

Disponibile in rotoli e lame saldate.

LAME IN ACCIAIO AL CARBONIO

Larghezza x spessore

mm
DENTI PER POLLICE

6 x 0,65 4 6

10 x 0,65 3 3x 4 4x

10 x 0,80 3 3x

13 x 0,65 3 3x 4 4x

13 x 0,80 3 3x

19 x 0,80 2 3

16 x 0,65 3

Hook E.T.S.

Lame a nastro con dente rettificato e temperato per il massimo delle prestazioni.
Durata garantita il 37% in più.

x = strada maggiorata Disponibile in rotoli e lame saldate.

Larghezza x spessore

mm
DENTI PER POLLICE

25 x 0,9 1,3 2

32 x 0,9 1,1 1,3 2

32 x 1,1 1,1 1,3

38 x 1,1 1,1

51 x 1,1 1,1

Hook raker set

SAW GT
Caratteristiche

RIPPER

SAW GT

RIPPER

16

LAME A NASTRO AL CARBONIO

Caratteristiche

Lame a nastro ad alta prestazione in acciaio al carbonio lucido, con dente rettificato e temperato, per
lavorazione del legno. Il dente ad uncino affilato come un rasoio permette la massima penetrazione,
mentre il dente stradato leggermente riduce lo scarto per una resa e finitura superficiali maggiori.
La lama è disponibile anche con stradatura maggiore il che permette un avanzamento e una facilità di
sagomatura maggiore.

Disponibile in rotoli e lame saldate.
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Larghezza x spessore FORMA DEL DENTE E DENTI PER POLLICE

mm Precision Claw Buttress

6 x 0,6 4

10 x 0,6 3 4

10 x 0,8 2 3

13 x 0,6 3

13 x 0,8 3

16 x 0,8 2 3

20 x 0,8 2 3

25 x 0,9 2 3

32 x 0,9 1.3 2

50 x 0,9 1.3

Larghezza x spessore FORMA DEL DENTE E DENTI PER POLLICE

mm Precision Claw Buttress

5 x 0,6 10 14 4

6 x 0,6 10 14 18 24 32w 4 6 4

10 x 0,6 8 10 14 18 3 4 6 4

13 x 0,6 6 10 14 18 24w 3 4 6

16 x 0,8 10

20 x 0,8 6 8 10 14 18w 3

25 x 0,9 6 8 10 14 2 3

32 x 0,9 3

Lame in acciaio al carbonio ad alta prestazione con dente temperato e dorso flessibile in acciaio per
molle.
• Lama al carbonio con dorso flessibile in acciaio per molle per una maggiore resistenza alla torsione e
all’alta pressione.
• Dente temperato con durezza 62-64 Rc per una maggiore durata; dente a spoglia positiva ("a uncino")
che aumenta l’asportazione.
• Linea completa di seghe a nastro da 6 mm a 51 mm con passi da 1.3 a 4 denti per pollice.
• Sopporta alte tensioni del nastro con il risultato di tagli più diritti.
• Minor fermo macchina con maggior risparmio.
• Olympia ha un buon rendimento su tutti i tipi di legno, in particolare su legni duri.
• L'acciaio per molle dell'Olympia può sostituire le lame bianche con larghezze inferiori (es. 25 mm invece
di 32 mm).
• Le lame Olympia possono essere riaffilate.

LAME IN ACCIAIO AL CARBONIO

Caratteristiche

OLYMPIA per taglio del legno e materiali vari

DART per taglio legno, plastica e altri materiali

OLYMPIA

DART

LAME A NASTRO AL CARBONIO

Disponibile in rotoli e lame saldate.

15

Larghezza x spessore FORMA DEL DENTE E DENTI PER POLLICE

mm Precision Claw Buttress

6 x 0,6 4

10 x 0,6 3 4

10 x 0,8 2 3

13 x 0,6 3

13 x 0,8 3

16 x 0,8 2 3

20 x 0,8 2 3

25 x 0,9 2 3

32 x 0,9 1.3 2

50 x 0,9 1.3

Larghezza x spessore FORMA DEL DENTE E DENTI PER POLLICE

mm Precision Claw Buttress

5 x 0,6 10 14 4

6 x 0,6 10 14 18 24 32w 4 6 4

10 x 0,6 8 10 14 18 3 4 6 4

13 x 0,6 6 10 14 18 24w 3 4 6

16 x 0,8 10

20 x 0,8 6 8 10 14 18w 3

25 x 0,9 6 8 10 14 2 3

32 x 0,9 3

Lame in acciaio al carbonio ad alta prestazione con dente temperato e dorso flessibile in acciaio per
molle.
• Lama al carbonio con dorso flessibile in acciaio per molle per una maggiore resistenza alla torsione e
all’alta pressione.
• Dente temperato con durezza 62-64 Rc per una maggiore durata; dente a spoglia positiva ("a uncino")
che aumenta l’asportazione.
• Linea completa di seghe a nastro da 6 mm a 51 mm con passi da 1.3 a 4 denti per pollice.
• Sopporta alte tensioni del nastro con il risultato di tagli più diritti.
• Minor fermo macchina con maggior risparmio.
• Olympia ha un buon rendimento su tutti i tipi di legno, in particolare su legni duri.
• L'acciaio per molle dell'Olympia può sostituire le lame bianche con larghezze inferiori (es. 25 mm invece
di 32 mm).
• Le lame Olympia possono essere riaffilate.

LAME IN ACCIAIO AL CARBONIO

Caratteristiche

OLYMPIA per taglio del legno e materiali vari

DART per taglio legno, plastica e altri materiali

OLYMPIA

DART

LAME A NASTRO AL CARBONIO

Disponibile in rotoli e lame saldate.

15

Larghezza x spessore FORMA DEL DENTE E DENTI PER POLLICE

mm Precision Claw Buttress

6 x 0,6 4

10 x 0,6 3 4

10 x 0,8 2 3

13 x 0,6 3

13 x 0,8 3

16 x 0,8 2 3

20 x 0,8 2 3

25 x 0,9 2 3

32 x 0,9 1.3 2

50 x 0,9 1.3

Larghezza x spessore FORMA DEL DENTE E DENTI PER POLLICE

mm Precision Claw Buttress

5 x 0,6 10 14 4

6 x 0,6 10 14 18 24 32w 4 6 4

10 x 0,6 8 10 14 18 3 4 6 4

13 x 0,6 6 10 14 18 24w 3 4 6

16 x 0,8 10

20 x 0,8 6 8 10 14 18w 3

25 x 0,9 6 8 10 14 2 3

32 x 0,9 3

Lame in acciaio al carbonio ad alta prestazione con dente temperato e dorso flessibile in acciaio per
molle.
• Lama al carbonio con dorso flessibile in acciaio per molle per una maggiore resistenza alla torsione e
all’alta pressione.
• Dente temperato con durezza 62-64 Rc per una maggiore durata; dente a spoglia positiva ("a uncino")
che aumenta l’asportazione.
• Linea completa di seghe a nastro da 6 mm a 51 mm con passi da 1.3 a 4 denti per pollice.
• Sopporta alte tensioni del nastro con il risultato di tagli più diritti.
• Minor fermo macchina con maggior risparmio.
• Olympia ha un buon rendimento su tutti i tipi di legno, in particolare su legni duri.
• L'acciaio per molle dell'Olympia può sostituire le lame bianche con larghezze inferiori (es. 25 mm invece
di 32 mm).
• Le lame Olympia possono essere riaffilate.

LAME IN ACCIAIO AL CARBONIO

Caratteristiche

OLYMPIA per taglio del legno e materiali vari

DART per taglio legno, plastica e altri materiali

OLYMPIA

DART

LAME A NASTRO AL CARBONIO

Disponibile in rotoli e lame saldate.
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LAME  IN ACCIAIO AL CARBONIO

FLEXBACK

HARDBACK

Lama nastro in acciaio al carbonio con dente temperato e dorso flessibile. Si può usare su macchine per
hobbisti e professionali.

Larghezza x spessore
DENTI PER POLLICE

mm

6 x 0,36 4 6 10 14 24 32

10 x 0,36 4 6 10 14 24

13 x 0,36 4 6 14

16 x 0,36 4 6

3 x 0,45 14

6 x 0,5 4 6

10 x 0,5 4 6

13 x 0,5 4 6

16 x 0,5 4 6

20 x 0,5 4

3 x 0,6 14

5 x 0,6 6

6 x 0,6 4 6 8 10 14

8 x 0,6 6 10 14

10 x 0,6 3 4 6* 8 10 14

13 x 0,6 3 4 6* 8 10 14

16 x 0,6 3 4

20 x 0,6 3 4

25 x 0,6 2 3 4

10 x 0,8 3

13 x 0,8 2 3 4

16 x 0,8 2 3 3x 4 6 8 10 14

20 x 0,8 2 2x 3 3x 4 6* 8 10 14

25 x 0,9 2 2x 3 4 6 8 10

32 x 0,9 2

32 x 1,1 6

5 x 0,6 4

6 x 0,6 4

8 x 0,6 4

8 x 0,6 4

* Dente skip o precision              x = strada maggiorata Disponibile in rotoli e lame saldate.

HARDBACK lama in acciaio al carbonio con dente temperato e dorso flessibile temperato

Disponibile in rotoli e lame saldate.

sul dorso: 14 tpi

FLEXBACK per taglio legno e materiali vari

Caratteristiche

LAME A NASTRO AL CARBONIO

17

LAME IN ACCIAIO AL CARBONIO

Larghezza x

spessore
DENTI PER POLLICE

25 x 0,9 1.3 2

32 x 0,9 1 1.1 1.3

32 x 1,1 1.1 1.3

41 x 1,1 1.1

51 x 0,9 1 1.3

51 x 1,1 1 1.1

Vedi su LD Spexial (pagina 18).

Vedi su Lame Widia (pag 28).

WOODMASTER B

Lama nastro in acciaio al carbonio con dente temperato per segare tronchi.
Per il taglio di legno e tronchi.

Caratteristiche

WOODMASTER C

WOODMASTER C

WOODMASTER CT

LAME A NASTRO AL CARBONIO

Disponibile in rotoli e lame saldate.

15

Larghezza x spessore FORMA DEL DENTE E DENTI PER POLLICE

mm Precision Claw Buttress

6 x 0,6 4

10 x 0,6 3 4

10 x 0,8 2 3

13 x 0,6 3

13 x 0,8 3

16 x 0,8 2 3

20 x 0,8 2 3

25 x 0,9 2 3

32 x 0,9 1.3 2

50 x 0,9 1.3

Larghezza x spessore FORMA DEL DENTE E DENTI PER POLLICE

mm Precision Claw Buttress

5 x 0,6 10 14 4

6 x 0,6 10 14 18 24 32w 4 6 4

10 x 0,6 8 10 14 18 3 4 6 4

13 x 0,6 6 10 14 18 24w 3 4 6

16 x 0,8 10

20 x 0,8 6 8 10 14 18w 3

25 x 0,9 6 8 10 14 2 3

32 x 0,9 3

Lame in acciaio al carbonio ad alta prestazione con dente temperato e dorso flessibile in acciaio per
molle.
• Lama al carbonio con dorso flessibile in acciaio per molle per una maggiore resistenza alla torsione e
all’alta pressione.
• Dente temperato con durezza 62-64 Rc per una maggiore durata; dente a spoglia positiva ("a uncino")
che aumenta l’asportazione.
• Linea completa di seghe a nastro da 6 mm a 51 mm con passi da 1.3 a 4 denti per pollice.
• Sopporta alte tensioni del nastro con il risultato di tagli più diritti.
• Minor fermo macchina con maggior risparmio.
• Olympia ha un buon rendimento su tutti i tipi di legno, in particolare su legni duri.
• L'acciaio per molle dell'Olympia può sostituire le lame bianche con larghezze inferiori (es. 25 mm invece
di 32 mm).
• Le lame Olympia possono essere riaffilate.

LAME IN ACCIAIO AL CARBONIO

Caratteristiche

OLYMPIA per taglio del legno e materiali vari

DART per taglio legno, plastica e altri materiali

OLYMPIA

DART

LAME A NASTRO AL CARBONIO

Disponibile in rotoli e lame saldate.

Lame in acciaio al carbonio ad alta prestazione con dente temperato e dorso flessibile in acciaio
temprato per molle.
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LAME  IN ACCIAIO AL CARBONIO

FLEXBACK

HARDBACK

Lama nastro in acciaio al carbonio con dente temperato e dorso flessibile. Si può usare su macchine per
hobbisti e professionali.

Larghezza x spessore
DENTI PER POLLICE

mm

6 x 0,36 4 6 10 14 24 32

10 x 0,36 4 6 10 14 24

13 x 0,36 4 6 14

16 x 0,36 4 6

3 x 0,45 14

6 x 0,5 4 6

10 x 0,5 4 6

13 x 0,5 4 6

16 x 0,5 4 6

20 x 0,5 4

3 x 0,6 14

5 x 0,6 6

6 x 0,6 4 6 8 10 14

8 x 0,6 6 10 14

10 x 0,6 3 4 6* 8 10 14

13 x 0,6 3 4 6* 8 10 14

16 x 0,6 3 4

20 x 0,6 3 4

25 x 0,6 2 3 4

10 x 0,8 3

13 x 0,8 2 3 4

16 x 0,8 2 3 3x 4 6 8 10 14

20 x 0,8 2 2x 3 3x 4 6* 8 10 14

25 x 0,9 2 2x 3 4 6 8 10

32 x 0,9 2

32 x 1,1 6

5 x 0,6 4

6 x 0,6 4

8 x 0,6 4

8 x 0,6 4

* Dente skip o precision              x = strada maggiorata Disponibile in rotoli e lame saldate.

HARDBACK lama in acciaio al carbonio con dente temperato e dorso flessibile temperato

Disponibile in rotoli e lame saldate.

sul dorso: 14 tpi

FLEXBACK per taglio legno e materiali vari

Caratteristiche

LAME A NASTRO AL CARBONIO

15

Larghezza x spessore FORMA DEL DENTE E DENTI PER POLLICE

mm Precision Claw Buttress

6 x 0,6 4

10 x 0,6 3 4

10 x 0,8 2 3

13 x 0,6 3

13 x 0,8 3

16 x 0,8 2 3

20 x 0,8 2 3

25 x 0,9 2 3

32 x 0,9 1.3 2

50 x 0,9 1.3

Larghezza x spessore FORMA DEL DENTE E DENTI PER POLLICE

mm Precision Claw Buttress

5 x 0,6 10 14 4

6 x 0,6 10 14 18 24 32w 4 6 4

10 x 0,6 8 10 14 18 3 4 6 4

13 x 0,6 6 10 14 18 24w 3 4 6

16 x 0,8 10

20 x 0,8 6 8 10 14 18w 3

25 x 0,9 6 8 10 14 2 3

32 x 0,9 3

Lame in acciaio al carbonio ad alta prestazione con dente temperato e dorso flessibile in acciaio per
molle.
• Lama al carbonio con dorso flessibile in acciaio per molle per una maggiore resistenza alla torsione e
all’alta pressione.
• Dente temperato con durezza 62-64 Rc per una maggiore durata; dente a spoglia positiva ("a uncino")
che aumenta l’asportazione.
• Linea completa di seghe a nastro da 6 mm a 51 mm con passi da 1.3 a 4 denti per pollice.
• Sopporta alte tensioni del nastro con il risultato di tagli più diritti.
• Minor fermo macchina con maggior risparmio.
• Olympia ha un buon rendimento su tutti i tipi di legno, in particolare su legni duri.
• L'acciaio per molle dell'Olympia può sostituire le lame bianche con larghezze inferiori (es. 25 mm invece
di 32 mm).
• Le lame Olympia possono essere riaffilate.

LAME IN ACCIAIO AL CARBONIO

Caratteristiche

OLYMPIA per taglio del legno e materiali vari

DART per taglio legno, plastica e altri materiali

OLYMPIA

DART

LAME A NASTRO AL CARBONIO

Disponibile in rotoli e lame saldate.

Per taglio legno,plastica ed altri
materiali vari

• Lame al carbonio con dorso flessibile in acciaio per molle per una maggiore resistenza alla torsione e all’alta 
pressione.
• Dente temperato con durezza 62-64 Rc per una maggiore durata; dente a spoglia o spoglia positiva.
• Linea completa di seghe a nastro da 6 mm a 32 mm con passi da 1.3 a 32 denti per pollice.
• Sopporta alte tensioni del nastro con il risultato di tagli più dritti.
• Minor fermo macchina con maggior risparmio.
• Dart ha un buon rendimento su tutti i tipi di materiali.
• Le lame Dart sono provviste di piccolii denti per evitare scheggiature su tagli di piccolo spessore e di
materali particolari.
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Larghezza x spessore FORMA DEL DENTE E DENTI PER POLLICE

mm Precision Claw Buttress

6 x 0,6 4

10 x 0,6 3 4

10 x 0,8 2 3

13 x 0,6 3

13 x 0,8 3

16 x 0,8 2 3

20 x 0,8 2 3

25 x 0,9 2 3

32 x 0,9 1.3 2

50 x 0,9 1.3

Larghezza x spessore FORMA DEL DENTE E DENTI PER POLLICE

mm Precision Claw Buttress

5 x 0,6 10 14 4

6 x 0,6 10 14 18 24 32w 4 6 4

10 x 0,6 8 10 14 18 3 4 6 4

13 x 0,6 6 10 14 18 24w 3 4 6

16 x 0,8 10

20 x 0,8 6 8 10 14 18w 3

25 x 0,9 6 8 10 14 2 3

32 x 0,9 3

Lame in acciaio al carbonio ad alta prestazione con dente temperato e dorso flessibile in acciaio per
molle.
• Lama al carbonio con dorso flessibile in acciaio per molle per una maggiore resistenza alla torsione e
all’alta pressione.
• Dente temperato con durezza 62-64 Rc per una maggiore durata; dente a spoglia positiva ("a uncino")
che aumenta l’asportazione.
• Linea completa di seghe a nastro da 6 mm a 51 mm con passi da 1.3 a 4 denti per pollice.
• Sopporta alte tensioni del nastro con il risultato di tagli più diritti.
• Minor fermo macchina con maggior risparmio.
• Olympia ha un buon rendimento su tutti i tipi di legno, in particolare su legni duri.
• L'acciaio per molle dell'Olympia può sostituire le lame bianche con larghezze inferiori (es. 25 mm invece
di 32 mm).
• Le lame Olympia possono essere riaffilate.

LAME IN ACCIAIO AL CARBONIO

Caratteristiche

OLYMPIA per taglio del legno e materiali vari

DART per taglio legno, plastica e altri materiali

OLYMPIA

DART

LAME A NASTRO AL CARBONIO

Disponibile in rotoli e lame saldate.

15

Larghezza x spessore FORMA DEL DENTE E DENTI PER POLLICE

mm Precision Claw Buttress

6 x 0,6 4

10 x 0,6 3 4

10 x 0,8 2 3

13 x 0,6 3

13 x 0,8 3

16 x 0,8 2 3

20 x 0,8 2 3

25 x 0,9 2 3

32 x 0,9 1.3 2

50 x 0,9 1.3

Larghezza x spessore FORMA DEL DENTE E DENTI PER POLLICE

mm Precision Claw Buttress

5 x 0,6 10 14 4

6 x 0,6 10 14 18 24 32w 4 6 4

10 x 0,6 8 10 14 18 3 4 6 4

13 x 0,6 6 10 14 18 24w 3 4 6

16 x 0,8 10

20 x 0,8 6 8 10 14 18w 3

25 x 0,9 6 8 10 14 2 3

32 x 0,9 3

Lame in acciaio al carbonio ad alta prestazione con dente temperato e dorso flessibile in acciaio per
molle.
• Lama al carbonio con dorso flessibile in acciaio per molle per una maggiore resistenza alla torsione e
all’alta pressione.
• Dente temperato con durezza 62-64 Rc per una maggiore durata; dente a spoglia positiva ("a uncino")
che aumenta l’asportazione.
• Linea completa di seghe a nastro da 6 mm a 51 mm con passi da 1.3 a 4 denti per pollice.
• Sopporta alte tensioni del nastro con il risultato di tagli più diritti.
• Minor fermo macchina con maggior risparmio.
• Olympia ha un buon rendimento su tutti i tipi di legno, in particolare su legni duri.
• L'acciaio per molle dell'Olympia può sostituire le lame bianche con larghezze inferiori (es. 25 mm invece
di 32 mm).
• Le lame Olympia possono essere riaffilate.

LAME IN ACCIAIO AL CARBONIO

Caratteristiche

OLYMPIA per taglio del legno e materiali vari

DART per taglio legno, plastica e altri materiali

OLYMPIA

DART

LAME A NASTRO AL CARBONIO

Disponibile in rotoli e lame saldate. 23
35

Larghezza

mm
Tipo di smusso SPESSORE  mm

15 DB 0,45

20 DB 0,50

LAME A COLTELLO

LAME PER ORTORACCOGLITRICI

LAME PER ORTORACCOGLITRICI

Lama con tagliente a punta (Scallop) con gola profonda.

Caratteristiche

LAME A NASTRO A COLTELLO

BISELLATE A PUNTA CON GOLA PROFONDA

Disponibile in rotoli e lame saldate.

Lama al carbonio lucido con tagliente a punta (Scallop).
La gola profonda è stata studiata sul campo appositamente per questo tipo di lavoro.

35

Larghezza

mm
Tipo di smusso SPESSORE  mm

15 DB 0,45

20 DB 0,50

LAME A COLTELLO

LAME PER ORTORACCOGLITRICI

LAME PER ORTORACCOGLITRICI

Lama con tagliente a punta (Scallop) con gola profonda.

Caratteristiche

LAME A NASTRO A COLTELLO

BISELLATE A PUNTA CON GOLA PROFONDA

Disponibile in rotoli e lame saldate.

35

Larghezza

mm
Tipo di smusso SPESSORE  mm

15 DB 0,45

20 DB 0,50

LAME A COLTELLO

LAME PER ORTORACCOGLITRICI

LAME PER ORTORACCOGLITRICI

Lama con tagliente a punta (Scallop) con gola profonda.

Caratteristiche

LAME A NASTRO A COLTELLO

BISELLATE A PUNTA CON GOLA PROFONDA

Disponibile in rotoli e lame saldate.

35

Larghezza

mm
Tipo di smusso SPESSORE  mm

15 DB 0,45

20 DB 0,50

LAME A COLTELLO

LAME PER ORTORACCOGLITRICI

LAME PER ORTORACCOGLITRICI

Lama con tagliente a punta (Scallop) con gola profonda.

Caratteristiche

LAME A NASTRO A COLTELLO

BISELLATE A PUNTA CON GOLA PROFONDA

Disponibile in rotoli e lame saldate.

Larghezza Tipo
di smusso SPESSORE  mm

mm
15 DB 0,45
20 DB 0,50
25 DB 0,50

Disponibile in anelli saldati e in rotoli.


