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BENEFICI

APPLICAZIONI

• Tagliente M42
• Dente a spoglia positiva
• Speciale forma del dente

• Aggressiva
• resistenza all’usura
• lama multi-uso dal ferro all’acciaio

Lama multiuso per una vasta gamma di
materiali.

CARATTERISTICHE

Larghezza x

spessore
FORMA DEL DENTE E DENTI PER POLLICE

mm Claw

6 x 0,9 6

10 x 0,9 4

13 x 0,9 3 4 6

20 x 0,9 4-6 5-8 3

27 x 0,9 2-3 3-4 4-6 5-8

34 x 1,1 2-3 3-4 4-6 5-8

41 x 1,3 2-3 3-4 4-6 5-8

54 x 1,3 1.5-2 2-3 3-4 4-6 5-8

54 x 1,6 1.5-2 2-3 3-4

67 x 1,6 1.5-2 2-3

80 x 1,6 1.5-2 2-3

Precision

Silencer PLUS

LAME BIMETALLICHE M42

SILENCER PLUS

LAME A NASTRO BIMETALLICHE

Disponibile in rotoli e lame saldate.
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LAME BIMETALLICHE M81 con dente in polvere di metallo

Le punte dei denti in polvere di metallo (sinistra) hanno una
grana più fine di quelle in acciaio super rapido (destra) e
uniforme distribuzione.

La durezza 70 HRc garantisce grande resistenza all’usura e
calore.

Larghezza x

spessore mm
DENTI PER POLLICE

34 x 1,1 3-4 4-6 5-8

41 x 1,3 2-3 3-4 4-6 5-8

54 x 1,6 2-3 3-4 4-6

67 x 1,6 2-3 2-3 4-6

StructurAll Prime

StructurAll Prime

LAME A NASTRO BIMETALLICHE

BENEFICI

APPLICAZIONI

• Dente in polvere di metallo con durezza
70 HRc
• Dente positivo, rinforzato e rettificato

Per taglio tubi, profilati singoli o a pacco

CARATTERISTICHE

• Taglio dolce e controllato su materiali non
pieni
• Dente resistente allo strappo nei profilati e
pacchi
• Più resistente all’usura rispetto al Bimetal
M42

Disponibile in rotoli e lame saldate.

• Tagliente M42
• Dente a spoglia positiva
• Speciale forma del dente

• Aggressiva
• Resistenza all’ usura
• Lama multiuso dal ferro all’ acciaio

Lama multiuso per una vasta gamma di 
materiali
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BENEFICI

APPLICAZIONI

• Tagliente M42
• Dente a spoglia positiva
• Speciale forma del dente

• Aggressiva
• resistenza all’usura
• lama multi-uso dal ferro all’acciaio

Lama multiuso per una vasta gamma di
materiali.

CARATTERISTICHE

Larghezza x

spessore
FORMA DEL DENTE E DENTI PER POLLICE

mm Claw

6 x 0,9 6

10 x 0,9 4

13 x 0,9 3 4 6

20 x 0,9 4-6 5-8 3

27 x 0,9 2-3 3-4 4-6 5-8

34 x 1,1 2-3 3-4 4-6 5-8

41 x 1,3 2-3 3-4 4-6 5-8

54 x 1,3 1.5-2 2-3 3-4 4-6 5-8

54 x 1,6 1.5-2 2-3 3-4

67 x 1,6 1.5-2 2-3

80 x 1,6 1.5-2 2-3

Precision

Silencer PLUS

LAME BIMETALLICHE M42

SILENCER PLUS

LAME A NASTRO BIMETALLICHE

Disponibile in rotoli e lame saldate.

Larghezza
 x spessore FORMA DEL DENTE  E  DENTI PER POLLICE

mm Precision Claw
6 x 0,9 6

10 x 0,9 4
13 x 0,9 3 4 6
20 x 0,9 4/6 3
27 x 0,9 2/3 3/4 4/6
34 x 1,1 2/3 3/4 4/6
41 x 1,1 1/1,4
41 x 1,3 2/3 3/4 4/6 5/8 1,25
54 x 1,3 1,5/2 2/3 3/4 4/6 5/8
54 x 1,6 1/1,4 1,5/2 2/3 3/4 4/6 5/8
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Dorso in acciaio e tagliente con particelle
diamante.
Lama per taglio di materiali non lavorabili
come vetro, quarzo, silicio, carburi, grafite ecc.

Non per acciaio.

Larghezza x

spessore  [mm]
TAGLIENTE GRANA DIAMANTE

SFRIDO approssimativo

[mm]

13 x 0,50 C 40/50 1,40

13 x 0,50 C 60/80 1,10

20 x 0,50 C / S 40/50 1,40

20 x 0,50 C 60/80 1,10

20 x 0,50 C 100/120 0,90

20 x 0,50 C 200 0,80

20 x 1,00 C 30/40 2,60

25 x 0,50 C / S 40/50 1,40

25 x 0,50 C / S 60/80 1,10

25 x 0,50 C / S 100/120 0,90

25 x 1,00 C 40/50 2,40

25 x 1,00 C / S 30/40 2,60

25 x 1,00 C / S 60/80 1,60

32 x 0,50 C / S 40/50 1,40

32 x 0,50 C 60/80 1,10

32 x 0,50 C 100/120 0,90

32 x 1,00 C / S 30/40 2,60

32 x 1,00 C / S 60/80 1,60

38 x 0,50 C 40/50 1,40

38 x 1,00 C / S 30/40 2,60

50 x 1,00 C / S 30/40 2,60

50 x 1,00 C / S 60/80 1,60

DIAMANTATE

LAME con tagliente in grani diamantati

Caratteristiche

LAME DIAMANTATE

S = Segmentate; C = Continue
Altri nastri sono disponibili su richiesta e con ordine minimo.

LAME TAGLIENTE ABRASIVO

33

LAME A COLTELLO

BISELLATE DRITTE

A coltello diritto: per materiali morbidi e fibrosi.

Taglio di materiali morbidi e resilienti
Acciaio al Carbonio ad Alta Flessibilità, Tagliente diritto,
Scallop o Wavy con durezza 50 Rc

La lega speciale ad alta flessibilità mantiene l’affilatura a
rasoio del tagliente che non strappa o sfilaccia materiali
morbidi e resilenti.
Il tagliente Scallop è disponibile anche temprato
(60-62 Rc) per un incremento della durata in molte
applicazioni fino al 50%.
Il doppio tagliente consente il taglio bidirezionale ed una
lunga durata.

Tagliente Scallop
Per materiali dove è
necessaria una
leggera penetrazione
come la gomma,
guarnizioni, pelle,
cartone ondulato

Tagliente Ondulato
Per applicazioni dove
non è necessaria la
penetrazione delle
punte e si desidera
una migliore finitura

Tagliente Diritto
Per tagliare materiali
morbidi e fibrosi senza
sfrido

Caratteristiche

Larghezza
Tipo di smusso SPESSORE  mm

mm

6 SB 0,5 30,48

DB 0,5 30,48

10 DB 0,4 30,48

SB 0,5 30,48

DB 0,5 0,6 0,8 30,48

DDB 0,4 0,5 30,48

13 SB 0,5 0,6 30,48

DB 0,5 0,6 0,8 30,48

DB_HE 0,5 30,48

DDB 0,5 30,48

16 SB 0,5 0,6 30,48

DB 0,5 0,6 30,48

DDB 0,5 30,48

20 SB 0,5 0,6 30,48

DB 0,5 0,6 0,7 0,8 30,48

DDB 0,5 30,48

25 DB 0,5 0,6 0,8 30,48

SB 0,7 0,8 30,48

30 DB 0,45 30,48

32 DB 0,5 0,6 0,8 30,48

38 DB 0,5 30,48

50 DB 0,6 0,8 30,48

60 DB 0,6 30,48

LUNG.
ROTOLO mm

SB =Smusso singolo     DB = Doppio smusso     DDB = Doppio tagliente, doppio smusso DB_HE=Temperato

LAME A NASTRO A COLTELLO

Disponibile in rotoli e lame saldate.
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Dorso in acciaio e tagliente con particelle
diamante.
Lama per taglio di materiali non lavorabili
come vetro, quarzo, silicio, carburi, grafite ecc.

Non per acciaio.

Larghezza x

spessore  [mm]
TAGLIENTE GRANA DIAMANTE

SFRIDO approssimativo

[mm]

13 x 0,50 C 40/50 1,40

13 x 0,50 C 60/80 1,10

20 x 0,50 C / S 40/50 1,40

20 x 0,50 C 60/80 1,10

20 x 0,50 C 100/120 0,90

20 x 0,50 C 200 0,80

20 x 1,00 C 30/40 2,60

25 x 0,50 C / S 40/50 1,40

25 x 0,50 C / S 60/80 1,10

25 x 0,50 C / S 100/120 0,90

25 x 1,00 C 40/50 2,40

25 x 1,00 C / S 30/40 2,60

25 x 1,00 C / S 60/80 1,60

32 x 0,50 C / S 40/50 1,40

32 x 0,50 C 60/80 1,10

32 x 0,50 C 100/120 0,90

32 x 1,00 C / S 30/40 2,60

32 x 1,00 C / S 60/80 1,60

38 x 0,50 C 40/50 1,40

38 x 1,00 C / S 30/40 2,60

50 x 1,00 C / S 30/40 2,60

50 x 1,00 C / S 60/80 1,60

DIAMANTATE

LAME con tagliente in grani diamantati

Caratteristiche

LAME DIAMANTATE

S = Segmentate; C = Continue
Altri nastri sono disponibili su richiesta e con ordine minimo.

LAME TAGLIENTE ABRASIVO
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LAME A COLTELLO

BISELLATE DRITTE

A coltello diritto: per materiali morbidi e fibrosi.

Taglio di materiali morbidi e resilienti
Acciaio al Carbonio ad Alta Flessibilità, Tagliente diritto,
Scallop o Wavy con durezza 50 Rc

La lega speciale ad alta flessibilità mantiene l’affilatura a
rasoio del tagliente che non strappa o sfilaccia materiali
morbidi e resilenti.
Il tagliente Scallop è disponibile anche temprato
(60-62 Rc) per un incremento della durata in molte
applicazioni fino al 50%.
Il doppio tagliente consente il taglio bidirezionale ed una
lunga durata.

Tagliente Scallop
Per materiali dove è
necessaria una
leggera penetrazione
come la gomma,
guarnizioni, pelle,
cartone ondulato

Tagliente Ondulato
Per applicazioni dove
non è necessaria la
penetrazione delle
punte e si desidera
una migliore finitura

Tagliente Diritto
Per tagliare materiali
morbidi e fibrosi senza
sfrido

Caratteristiche

Larghezza
Tipo di smusso SPESSORE  mm

mm

6 SB 0,5 30,48

DB 0,5 30,48

10 DB 0,4 30,48

SB 0,5 30,48

DB 0,5 0,6 0,8 30,48

DDB 0,4 0,5 30,48

13 SB 0,5 0,6 30,48

DB 0,5 0,6 0,8 30,48

DB_HE 0,5 30,48

DDB 0,5 30,48

16 SB 0,5 0,6 30,48

DB 0,5 0,6 30,48

DDB 0,5 30,48

20 SB 0,5 0,6 30,48

DB 0,5 0,6 0,7 0,8 30,48

DDB 0,5 30,48

25 DB 0,5 0,6 0,8 30,48

SB 0,7 0,8 30,48

30 DB 0,45 30,48

32 DB 0,5 0,6 0,8 30,48

38 DB 0,5 30,48

50 DB 0,6 0,8 30,48

60 DB 0,6 30,48

LUNG.
ROTOLO mm

SB =Smusso singolo     DB = Doppio smusso     DDB = Doppio tagliente, doppio smusso DB_HE=Temperato

LAME A NASTRO A COLTELLO

Disponibile in rotoli e lame saldate.

LAME A NASTRO CON DENTE IN CARBURO DI TUNGSTENO (WIDIA)
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LAME IN WIDIA con placchetta saldata

Tipo
LAMA CON PLACCHETTA SALDATA

Sfrido (mm) Denti per pollice Passo (mm)

Triple Chip o Trimaster 13 x 0,6 1,40 3 8

Triple Chip 20 x 0,8 1,57 3-4 8-6

Triple Chip o Trimaster 20 x 0,9 1,65 3 8

Triple Chip o Trimaster 27 x 0,9 1,65 3-4 8-6

Triple Chip o Trimaster 27 x 0,9 1,65 3 8

Triple Chip o Trimaster 27 x 0,9 1,65 2-3 12-8

Triple Chip o Trimaster 34 x 1,1 1,83 3-4 8-6

Triple Chip o Trimaster 34 x 1,1 1,83 3 8

Triple Chip o Trimaster 34 x 1,1 1,83 2-3 12-8

Triple Chip 34 x 1,1 1,83 2 12

Triple Chip 34 x 1,1 1,83 1,4-2 18-12

Triple Chip o Trimaster 41 x 1,3 2,03 3-4 8-6

Triple Chip o Trimaster 41 x 1,3 2,03 3 8

Triple Chip 41 x 1,3 2,03 2-3 12-8

Triple Chip 41 x 1,3 2,03 2 12

Triple Chip 41 x 1,3 2,03 1,4-2 18-12

Triple Chip 54 x 1,3 2,03 2-3 12-8

Triple Chip 54 x 1,3 2,03 1,4-2 18-12

Triple Chip o Trimaster 54 x 1,6 2,40 2-3 12-18

Larghezza per spessore

mm

La placchetta del dente in Carburo di Tungsteno (Widia) studiata per il taglio di una vasta gamma di
materiali, resiste al calore e all'usura. Il dente geometrico eccezionale con spoglia positiva, permette una
più facile penetrazione. Consigliata per il taglio di materiali duri e abrasivi, materiali non ferrosi, leghe
al nichel, leghe al titanio, leghe al silicio, acciai inossidabili.

Ottimi risultati su cartone-sughero, legno, legno esotico, abrasivo, duro, con eccellente finitura.
Indicata anche per materiali da costruzione come Poroton, Gasbeton, Cotto.

Altre misure con altre dentature su richiesta.
Disponibile in anelli saldati o in rotoli.

Caratteristiche

TRIPLE CHIP

TRIMASTER

Lame in Widia
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Altre misure con altre dentature su richiesta
Disponibile in anelli saldati o in rotoli.

LAME IN WIDIA con dente stradato

WIDIA STRADATO

Studiata per il taglio di una vasta gamma di materiali, resiste al calore e all'usura.
Consigliata per il taglio di legno o altri materiali duri e abrasivi, materiali non ferrosi, materiali da
costruzione, getti di fusione.

Caratteristiche

WIDIA STRADATO

LAME A NASTRO CON DENTE IN CARBURO DI TUNGSTENO (WIDIA)

Larghezza x spessore

mm

LAMA CON DENTE STRADATO

Sfrido [mm] Denti per pollice Passo [mm]

10 x 0,6 1,15 3 8

13 x 0,6 1,15 3 8

13 x 0,8 1,28 4 6

13 x 0,9 1,80 3 8

20 x 0,8 1,28 4 6

20 x 0,9 1,47 3 8

27 x 0,9 1,47 4 6

27 x 0,9 1,47 3-4 8-6

27 x 0,9 1,47 3 8

27 x 0,9 1,65 2 12

34 x 1,1 1,90 3 8

34 x 1,1 2,16 2 12

41 x 1,3 2,30 3 8

41 x 1,3 2,03 2,5 10

41 x 1,3 2,34 2 12

54 x 1,3 2,30 1,4-2 18-12

41 x 1,3 2,34 1,25 20

 e gomma rinforzata con fili metallici.
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Altre misure con altre dentature su richiesta
Disponibile in anelli saldati o in rotoli.

LAME IN WIDIA con dente stradato

WIDIA STRADATO

Studiata per il taglio di una vasta gamma di materiali, resiste al calore e all'usura.
Consigliata per il taglio di legno o altri materiali duri e abrasivi, materiali non ferrosi, materiali da
costruzione, getti di fusione.

Caratteristiche

WIDIA STRADATO

LAME A NASTRO CON DENTE IN CARBURO DI TUNGSTENO (WIDIA)

Larghezza x spessore

mm

LAMA CON DENTE STRADATO

Sfrido [mm] Denti per pollice Passo [mm]

10 x 0,6 1,15 3 8

13 x 0,6 1,15 3 8

13 x 0,8 1,28 4 6

13 x 0,9 1,80 3 8

20 x 0,8 1,28 4 6

20 x 0,9 1,47 3 8

27 x 0,9 1,47 4 6

27 x 0,9 1,47 3-4 8-6

27 x 0,9 1,47 3 8

27 x 0,9 1,65 2 12

34 x 1,1 1,90 3 8

34 x 1,1 2,16 2 12

41 x 1,3 2,30 3 8

41 x 1,3 2,03 2,5 10

41 x 1,3 2,34 2 12

54 x 1,3 2,30 1,4-2 18-12

41 x 1,3 2,34 1,25 20
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Altre misure con altre dentature su richiesta
Disponibile in anelli saldati o in rotoli.

LAME IN WIDIA con dente stradato

WIDIA STRADATO

Studiata per il taglio di una vasta gamma di materiali, resiste al calore e all'usura.
Consigliata per il taglio di legno o altri materiali duri e abrasivi, materiali non ferrosi, materiali da
costruzione, getti di fusione.

Caratteristiche

WIDIA STRADATO

LAME A NASTRO CON DENTE IN CARBURO DI TUNGSTENO (WIDIA)

Larghezza x spessore

mm

LAMA CON DENTE STRADATO

Sfrido [mm] Denti per pollice Passo [mm]

10 x 0,6 1,15 3 8

13 x 0,6 1,15 3 8

13 x 0,8 1,28 4 6

13 x 0,9 1,80 3 8

20 x 0,8 1,28 4 6

20 x 0,9 1,47 3 8

27 x 0,9 1,47 4 6

27 x 0,9 1,47 3-4 8-6

27 x 0,9 1,47 3 8

27 x 0,9 1,65 2 12

34 x 1,1 1,90 3 8

34 x 1,1 2,16 2 12

41 x 1,3 2,30 3 8

41 x 1,3 2,03 2,5 10

41 x 1,3 2,34 2 12

54 x 1,3 2,30 1,4-2 18-12

41 x 1,3 2,34 1,25 20

22

LAME BIMETALLICHE M42

BENEFICI

APPLICAZIONI

• Tagliente M42
• Dente a spoglia positiva
• Speciale forma del dente rettificato

• Taglio dolce e controllato su materiali non
pieni
• Dente resistente allo strappo nei profilati e
pacchi
• Aumentata rigidità e resistenza

Tubi e profilati standard singoli o a pacco

CARATTERISTICHE

Larghezza x

spessore mm
DENTI PER POLLICE

27 x 0,9 3-4 4-6 5-8

34 x 1,1 3-4 4-6 5-8

41 x 1,3 2-3 3-4 4-6 5-8

54 x 1,3 2-3 3-4 4-6

54 x 1,6 2-3 3-4 4-6

67 x 1,6 2-3 3-4 4-6

StructurALL®

StructurALL®

LAME A NASTRO BIMETALLICHE

Disponibile in rotoli e lame saldate.
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