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LAME BIMETALLICHE M81 con dente in polvere di metallo

BENEFICI

APPLICAZIONI

• Dente M81 in polvere di metallo con 70
HRc
• Angolo e altezza del dente variabile
• Angolo di spoglia estremamente
positivo

Materiali duri come leghe a base di nichel e
altri materiali

CARATTERISTICHE

• Livelli di taglio più alti
• Resistente all’usura su materiali più duri
• Migliore penetrazione

Supreme

Larghezza x

spessore mm
DENTI PER POLLICE

27 x 0,9 3-4 4-6

34 x 1,1 2-3 3-4 4-6

41 x 1,3 1,5-2 2-3 3-4 4-6

54 x 1,6 0,8-1,2 1-1,3 1,5-2 2-3

67 x 1,6 0,8-1,2 1-1,3 1,5-2

80 x 1,6 0,8-1,2 1-1,3

Questi i risultati ottenuti da un test comparativo:

• Un significativo incremento della durata della lama
• Una finitura superficiale migliore
• Un inferiore livello di rumorosità
• Una eccellente caratteristica di rompi truciolo

SUPREME

LAME A NASTRO BIMETALLICHE

Disponibile in rotoli e lame saldate.
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BENEFICI

APPLICAZIONI

• Tagliente M42
• Alta spoglia positiva e profilo curvilineo
• Dente rettificato

• Taglio veloce, resistenza all’usura
• Progettato per alta produzione

Per leghe da medie a difficili su segatrici da
alte produzioni

CARATTERISTICHE

Larghezza x

spessore
FORMA DEL DENTE E DENTI PER POLLICE

mm Precision Claw

27 x 0,9 2-3 3-4 4-6 5-8

34 x 1,1 2-3 3-4 4-6 5-8 1.3 2

41 x 1,3 1-1.5 1.5-2 2-3 3-4 4-6 5-8

54 x 1,3 1-1.5 1.5-2 2-3

54 x 1,6 0.8-1.2 1-1.5 1.5-2 2-3 3-4 4-6

67 x 1,6 0.8-1.2 1-1.5 1.5-2 2-3 3-4 4-6

80 x 1,6 0.8-1.2 1-1.5 1.5-2 3-4

Penetrator
LAME BIMETALLICHE M42

PENETRATOR

LAME A NASTRO BIMETALLICHE

Disponibile in rotoli e lame saldate.

LAME A NASTRO CON DENTE IN CARBURO DI TUNGSTENO (WIDIA)
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Tipo

Larghezza x spessore LAMA CON PLACCHETTA SALDATA

mm Sfrido [mm] Denti per pollice Passo [mm]

Woodmaster CT 27 x 0,9 1,34 2 12

Woodmaster CT 27 x 0,9 1,34 1,3 19

Woodmaster CT 54 x 0,9 1,34 1,3 19

Woodmaster CT 54 x 0,9 1,65 0,7/1 35-25

Woodmaster CT 54 x 1,1 1,83 0,7/1 35-25

Queste lame hanno denti con placchetta in Carburo di Tungsteno (Widia), a forma trapezoidale (Triplo
Truciolo), con spoglia di taglio positiva e gola profonda.
Tutto questo permette un taglio veloce, una eccellente finitura, con minimo sfrido, lunga durata della lama.
Consigliate per taglio legno e materiali similari.

Tipo

Larghezza x spessore LAMA CON PLACCHETTA SALDATA

mm Sfrido [mm] Denti per pollice Passo [mm]

LD WOOD CT 27 x 0,9 1,40 1,25 20

LD WOOD CT 35 x 0,9 1,40 1,25 20

LD WOOD CT 40 x 0,9 1,40 1,1 22

LD WOOD TMW 54 x 0,9 1,40 1-1,3 25-19

LD WOOD CT 55 x 0,9 1,40 1,1 22

LD WOOD CT 67x 0,9 1,40 1,1 22

LD WOOD CT 80 x 0,9 1,40 1,1 22

LD WOOD CT 100 x 0,9 1,40 1 25

WOODMASTER CT

Caratteristiche

Disponibile in anelli saldati o in rotoli.

LD WOOD CT NUOVO!

Su richiesta si possono avere SFRIDI MAGGIORATI per legni verdi (1,70 mm).
Disponibile in anelli saldati o in rotoli.

LAME IN WIDIA con placchetta saldata per legno

WOODMASTER CT

LD WOOD CT
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LAME BIMETALLICHE M81 con dente in polvere di metallo

Le punte dei denti in polvere di metallo (sinistra) hanno una
grana più fine di quelle in acciaio super rapido (destra) e
uniforme distribuzione.

La durezza 70 HRc garantisce grande resistenza all’usura e
calore.

Larghezza x

spessore mm
DENTI PER POLLICE

34 x 1,1 3-4 4-6 5-8

41 x 1,3 2-3 3-4 4-6 5-8

54 x 1,6 2-3 3-4 4-6

67 x 1,6 2-3 2-3 4-6

StructurAll Prime

StructurAll Prime

LAME A NASTRO BIMETALLICHE

BENEFICI

APPLICAZIONI

• Dente in polvere di metallo con durezza
70 HRc
• Dente positivo, rinforzato e rettificato

Per taglio tubi, profilati singoli o a pacco

CARATTERISTICHE

• Taglio dolce e controllato su materiali non
pieni
• Dente resistente allo strappo nei profilati e
pacchi
• Più resistente all’usura rispetto al Bimetal
M42

Disponibile in rotoli e lame saldate.

Per taglio carpenteria varia, tubi e profilati 
singoli o a pacco

• Taglio dolce controllato su materiali non
pieni
• Dente resistente allo strappo nei profilati
e pacchi
• Più resistente all’usura rispetto al Bimetal 
M42

• Dente in polvere di metallo con
durezza 70 HRc (M81)
• Dente a spoglia positiva
• Speciale forma del dente rinforzato e
rettificato con stradatura maggiorata

M81 M42

Le punte dei denti in polvere di metallo (sinistra) hanno una grana più 
fine di quelle in acciaio super rapido (destra) e uniforme distribuzione.

La durezza 70 HRc garantisce grande resistenza all’usura e al calore.

larghezza x spessore
  DENTI PER POLLICE

mm

34 x 1,1                                                        3-4                        4-6                       5-8

41 x 1,3                            2-3                       3-4                        4-6                       5-8

54 x 1,6                            2-3                       3-4                        4-6

67 x 1,6                            2-3                       3-4                        4-6
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BENEFICI

APPLICAZIONI

• TiN Penetrator
• TiN Supreme
• Bassa frizione

Usare queste lame per tagliare qualsiasi
materiale consigliato per Penetrator e
Supreme

CARATTERISTICHE

• Procura una lunga vita della lama
• Aumenta la resistenza dell’usura
• Facilita la lavorabilità dei metalli

Larghezza x spessore

mm
DENTI PER POLLICE

27 x 0,9 3-4 4-6

34 x 1,1 2-3 3-4 4-6

41 x 1,3 2-3 3-4

Larghezza x spessore

mm
DENTI PER POLLICE

27 x 0,9 2-3 3-4 4-6 5-8

34 x 1,1 2-3 3-4 4-6 5-8

41 x 1,3 1.5-2 2-3 3-4 4-6

54 x 1,6 1-1.5 1.5-2 2-3 3-4

67 x 1,6 1-1.5 2-3

80 x 1,6 1-1.5

Rivestite al TiN

LAME BIMETALLICHE RIVESTITE

TiN Supreme

TiN Penetrator

LAME A NASTRO BIMETALLICHE

Disponibile in rotoli e lame saldate.


